[bookmark: _Hlk79396782]AVIDITY Solo™S UVTOC Su Saflaştırma Sistemi ŞARTNAMESİ 
1. Sistem Tip I Su, ASTM, CAP, ISO 3696, CLSI, JIS K0557 tarafından belirtilen Tip I su standartlarını ve USP, EP ve ChP'de açıklanan yüksek saflıkta suyu karşılamalıdır.
2. Sistemin ürettiği su analitik uygulamalarda, HPLC, UPLC, AA, ICP, LC-MS, GC-MS, ICP-MS, İyon Kromatografisi, Elektrokimya, Parçacık Sayacı, TOC Analizi için kullanılabilmelidir.
3. Sistemin ürettiği su yaşam bilimi uygulamalarında: PCR, DNA dizilimi, elektroforez, hücre kültürü, moleküler biyoloji ve monoklonal antikor uygulamalarına yönelik hazırlıklar için kullanılabilmelidir.
4. [bookmark: _Hlk79757410]Sistem şebeke suyuyla çalışmaya uygun olmalıdır.
5. Sistemin üzerinde bulunan NFC sistemi sayesinde kartuş tanımlama işlemi yapılabilmelidir. Bu sayede yanlış kartuş takımının önüne geçilmelidir.
6. Sistemin üzerinde bulunan 5 inçlik dokunmatik renkli TFT ekran sayesinde su kalitesine ait değerler rahatlıkla görülebilmelidir. 
7. Sistemin ekranında TOC seviyesi, iletkenlik, tank seviyesi, su sıcaklığı görülmelidir.
8. Sistemin üzerinde bulunan su alma düğmesi sayesinde, sistemin durumunu renkli şekilde indikasyon yaratmalı ve kullanıcılara kolaylık sağlamalıdır.
9. Karbon emisyonlarını azaltmak için sağlanan eşsiz tasarımı sayesinde, kartuşlar yenilenerek tekrar kullanılabilmeli ve plastik atıklarını %90 oranında azaltmalıdır.
10. Sistemde kullanılan kartuşların dış plastik kısımları %100 dönüştürülebilir malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Bu sayede çevreye kirliliği azaltmalıdır.
11. Yenilikçi kartuş tasarımı sayesinde, kartuş parçalarının yapıştırıcı ya da kaynaklanma işlemi olmamalıdır ve kartuş iç materiyalleri değiştirilebilir olmalıdır.
12. Kullanılmış kartuşlar üreticiye geri gönderilerek yeniden doldurulabilmeli ve atıkların önüne geçilmelidir.
13. Yenilikçi pompa tasarımı ve Reverse Osmosis akış yönü sayesinde düşük enerji sarfiyatı sağlamalı ve atık suyu azaltmalıdır.
14. Sistem dakikada minimum 1.2 litre ultra saf su dağıtımı yapmalıdır.
15. Sistem 100 ml ile 4 litre arasında volumetrik dağıtıma izin vermelidir.
16. En çok kullanılacak su modu sistemde alınan su tuşuna atanarak kullanıcılara kolaylık sağlamalıdır. 
17. Sistemden alınacak akış hızı hassas uygulamalar için yavaşlatılabilmeli, damla damla alınabilmelidir.
18. Sistem yavaş, orta, hızlı, damla damla ve dispense olmak üzere 5 farklı su alma modunda çalışabilmelidir.
19. Sistem ekranında tankın doluluk oranı gözlemlenebilmelidir.
20. Sistemde bulunan SD kart teknolojisi sayesinde data yönetimi kağıtsız olmalıdır.
21. Sistemin ekranından, akış hızı, su dağıtım geçmişi ve kartuş sağlık durumu gözlemlenmelidir.
22. Sistemde bulunan önemli bilgilerin değişimini önlemek için şifre koruması olmalıdır.
23. Sistemde 4 farklı kullanıcı grubu olmalıdır. Bu sayede sistem parametrelerini, kullanıcı parametrelerini, tarih saat ayarlarını yapabilmek için esneklik sağlanmalıdır.
24. Sistemin kartuşlarının değişimi ile ilgili bilgiler alarm ile kullanıcılara bildirilmelidir.
25. Sistem maksimum 1000 adet alarm bilgisini içerisinde kaydetmelidir.
26. Sistem maksimum 2000 adet su dağıtım bilgisini içerisinde kaydetmelidir.
27. Alarm bilgileri ve su dağıtım bilgileri SD kart içerisine aktarılabilmelidir.
28. Sistemde bulunan renkli su alma butonu sayesinde cihazın durumu gözlemlenmelidir.
29. Cihazda dahili bulunan kaçak sensörü sayesinde oluşabilecek herhangi bir kaçak durumunda sistem giriş valfini kapatarak hem sistemin korumalıdır hem de laboratuvarda su baskınlarının önüne geçmelidir.
30. Sistemin besleme suyu basıncı 1-6 bar aralığında sorunsuz çalışmalıdır.
31. Sistem besleme suyu <2000 uS/cm iletkenlikteki suyla çalışmaya uygun olmalıdır.
32. Sistemin besleme suyu için gereken toplam çözünmüş katılar maksimum 1400 ppm e kadar çalışmalıdır.
33. Sistem pH 6,5-8,5 ve sıcaklığı 5-35 oC aralığındaki besleme sularında çalışmaya uygun olmalıdır.
34. [bookmark: _Hlk79765948]Ultra Saf Su (TİP 1) kalite değerleri;
· Bakteri <0.01 CFU/ml olmalıdır.
· TOC seviyesi <5ppb olmalıdır.
· Endotoksin seviyesi <0,001/ml olmalıdır.
· [bookmark: _Hlk80623479]RNASE miktarı <1 pg/mL olmalıdır.
· DNASE miktarı <1 pg/mL olmalıdır.
· Protease miktarı <0.15 ug/mL olmalıdır
35. Sistemin dahili tank kapasitesi minimum 4.2 litre olmalıdır. 
36. Sistemde partikül ve kimyasal kalıntıların uzaklaştırılacağı ön arıtma modülü olmalıdır bu sayede sistemdeki filtre ve kartuşların etkinliği korunmalıdır.
37. Kullanılmayan su belirli periyodlarda resirkülasyon yaparak su kalitesini yükseltmelidir.
38. UV’den geçen suyun TOC seviyesi gözlemlenerek kullanıcıya bilgi vermelidir.
39. Sistemin kurulumu için gereken bağlantı noktaları, kablolar ilgili etiketlerle işaretlenerek hem kullanıcılara kolaylık sağlamalıdır hem de kurulum sonrasında karışıklıkların önüne geçmeyi sağlamalıdır.
40. [bookmark: _Hlk80350183]Sistem ters ozmoz teknolojisiyle kontaminantları uzaklaştırılmalıdır bu sayede su üretimi standardize edilmeli, sistemdeki filtre ve kartuşların etkinliği korunmalıdır.
41. Sistem ters ozmoz işleminden sonra suyun kalitesini iletkenlik sensörüyle ölçmelidir bu sayede üretilen suyun kalitesi belirlenmelidir.
42. Ters ozmoz işleminden geçen su istenilen kriterlerde değilse sistem kullanıcıyı uyarmalıdır ve isteğe bağlı olarak su tekrar ön işlemden geçirilmeli veya Otomatik Boşaltma özelliği sayesinde sistemde uzaklaştırılmalıdır.
43. Sistem TİP 2 suyu tankta depolamalıdır bu sayede zaman tasarrufu sağlanmalıdır.
44. Ön arıtma modülü ve DI paketi gibi sarfların kullanım süresi ekran üzerinden görüntülenebilmelidir bu sayede gereken zamanda sarf değişikliği yapılmalıdır. 
45. Sistemdeki ekran üzerinde sarfların değiştirilmesine yardımcı olacak talimatlar bulunmalıdır bu sayede kullanıcıya kolaylık sağlamalıdır.
46. [bookmark: _Hlk79765594][bookmark: _Hlk79395197]Sistemdeki ekran üzerinde rezervuarın seviyesi, su kalitesi ve cihazın kullanım süresi gösterilmelidir. Rezervuarda su miktarı azaldığında uyarı vermelidir.
47. [bookmark: _Hlk79759741]Kullanıcının dokunmatik ekrandan belirlediği su hacmiyle, üretilen su hacmi arasında farklılık olması durumunda sistem üzerinden kalibrasyon yapılabilmelidir bu sayede akış miktarındaki sapmalar bertaraf edilebilmelidir 
48. Sistemde farklı dil seçenekleri bulunmalıdır.
49. Teklifi verecek firmanın Türkiye tek yetkili belgesi olması ve ibraz etmesi gerekmektedir.
50. Teklifi veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesi olmalıdır.
